MARKKINOIDEN JAREIN
LUMILINKO AMMATTIKAYTTOON!

Esitteen kuvat luonnoskuvia. Varit seka tarroitus voivat poiketa lopullisesta tuotteesta.

o|X|s|A

OXSA SNOW 285

Suomessa valmistettu ja Suomen talveen suunniteltu.
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Snow 285 linko mallin suunnittelussa on lahtékohtana on ollut lingon soveltuvuus raskaaseen urakointikayttoon.
Rakenteet on tehty kestamaan jatkuvaa rasitusta vaativissa olosuhteissa. Kaikki on mitoitettu hieman "yli", jotta voimme
olla varmoja ettad linko kestaa.

Runkorakenteissa on kaytetty S355J2G3 erikoisterasta seka kaikki kovalle kulutukselle alttiit osat kuten terat, sy6tto- ja
heittosiivet on valmistettu HB500 erikoisterdksesta.

Kammion ja roottorin suunnittelussa on huomioitu myds maran nuoskalumen aiheuttamat haasteet ja saadun
testipalautteen pohjalta voidaan sanoa ettd OXSA Snow 285 toimii hyvin myo6s suojakelissa. Lingon kayttoidn
maksimoimiseksi myds heittokammionkeha on valmistettu kulutusteraksesta.
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Pulverimaalattu pinta on
liukas ja kulutusta kestava.

Lisavarusteena on saatavana
hydraulinen vallileikkuri molemmille
puolille. Vallileikkuriin voidaan lisaksi
asentaa kumiterad jolla lingon
tyoleveytta saadaan 60cm lisaa
puolelleen.

Rungon ylapalkki on koottu
kahdesta erillisesta kotelosta, joiden
yhteinen materiaalivahvuus on
14mm. Siiven pystytuki on hitsattu
paistaan kiinni ylapalkin molempiin
koteloihin milla saavutetaan siivelle
erittdin vahva rakenne myos
ulkopuolisia, siiven kadrkeen
kohdistuvia iskuja vastaan.

Vetovarsien korvakot on viety
padpalkin lapi ja hitsattu kiinni myos
sen sisdpuolelta.

Vetopisteet on mitoitettu siten etta
linko jaa riittavan kauas traktorista
myos isorenkaisilla koneilla.

Terat ovat HB500
erikoisterasta.
Vakiona verkkotera ja
lisdvarusteena silea- tai
hammastera.

OXSA SNOW 285 - LINKO

Heittoluukun sylinterit on
varustettu lukkoventtiileilla
jolla luukut pysyvat saadetyssa
asennossa, traktorin
hydrauliikasta riippumatta.

Siiven kérjen sisdpuolella on alhaalla vahvikepala,
jonka materiaalina on HB500 erikoisteras.

Tyontovarren korvakoissa on seka
kiinted ettd kelluva asetus.

Luukun suojukset ovat
helposti irrotettavissa.
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Heittoaukon koko
on optimoitu
tehokkaan
roottorin
mukaiseksi.

Jalasten korkeus on sdddettavissa.

Etujalaksissa on pikasdato ja saadon lukitus.




- OXSA SNOW 285 - ROOTTORIT JAKITA
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8-lapainen syottosiivikko on laakeroitu
\ roottoriin. Jokaisella sy6ttosiivella on

540rpm alennusvaihde vakiona. murtopultti ja rasvausmahdollisuus. Kun
Lisdvarusteena saatavana myos Y| syottosiipi on lukittu roottoriin murtopultilla,
1000rpm-malli. V.O akselina syottosiivet eivat padse aiheuttamaan aanta.
toimii 1 3" 6-urainen akseli.

Roottorin akseli on

80 mm umpiakselia.

Roottori on laakeroitu
edestd 70 mm ja
takaa 75 mm
laakeri-yksikoilla.

Laakereiden
rasvaaminen on
helppoa.

4-lapainen heittosiivikko on valmistettu HB500 erikoisteraksesta. Heittosiipeen voidaan asentaa
yksi tai kaksi murtopulttia. Heittosiipi on laakeroitu vaihdettavilla laakeriheloilla roottoriin seka
heittosiivikon laakeroinneissa on rasvausmahdollisuus. Heittosiipi pyorii murtopultin valityksella
jatkuvasti roottorin mukana. Tdma ei aiheuta kdynnistysvaiheessa aantd, seikka jota arvostetaan
taajamissa aamuyon pimeina tunteina.

Kammion korkeus edesta ja
heittosiivikon halkaisija on Tm
joten linko menee hyvin myos
paksussa lumikerroksessa.

Kayttoian maksimoimiseksi myos
heittokammion keha on valmistettu
kulutusteriksesta.
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Heittosiivikon matalalla sijoituksella ja heittokammion
muotoilulla varmistetaan etta markakin lumi nousee helposti
heittosiivelle.




OXSA SNOW 285 - LISAVARUSTEET

«  Hydraulinen vallileikkuri vasemmalle puolelle

«  Hydraulinen vallileikkuri oikealle puolelle

«  Vallileikkurin kumitera. Lisaa tyoleveytta max 60cm.

«  Etu-ja takajalaksen karhennin, joilla estetdan jalasten aiheuttama liukkaus
«  Sileatera

+  Hammastera

«  Alennusvaihe 1000rpm ulosotolle

«  Etupyorat

OXSA SNOW 285 - TEKNISET TIEDOT

SNOW 285

Tyoleveys, cm 282
Hoyldysleveys, cm 270
Tyoleveys lisasiivilla, cm 282 + 60 + 60 = 402
Paino, kg 1070kg
Roottorin halkaisija, mm 1000
Syéttosiivet, kpl 8 (HB500)
Heittosiivet, kpl 4 (HB500)
Alennusvaihde 540rpm / 134"
Laakerointi

edessa 70mm

takana 75mm
Luukun aukko, mm 360 x 360

Lumilingon nivelakseli pitaa olla mallia 134 Z=6 ja varustettu 1400 Nm ylikuormakytkimella (murtopultti tai levykytkin).
Suositeltavat tehonkestovaatimukset ovat 95 hv / 540 rpm tai 150 hv / 1000 rpm.

Sopivan nivelakselin voit tarvittaessa tilata myos lingon mukana.
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